Tuotetiedot

ERS &

MONIANTURI-MITTALAITE

Lampotila, iimankosteus, liike ja valoisuus

Liiketunnistimella varustettu mittari, joka mittaa
ilman lampotilaq, kosteutta seka valoisuutta.
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ERS

Kaytto

Sovellutukset

Sisailman tarkkailu
Alyrakennukset
Tyopisteen tarkkailu
Huonetilan kaytto
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Temperature: 19.6 °C

» Lampotila-sensori
» Ilmankosteus-sensori
» Valoisuus-sensori

CO,: 422 ppm co2Raw: 38266.00 co2Status: 0 Humidity: 10.00 % infrared: 0.0!
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Liaht: 0 Ix Motion: 0 % Motion detected: - Pressure: 100640.00 Pa

« Liikkeentunnistus-sensor (PIR) 807 <
- Konfigurointi over-the-air (OTA) 2o
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Kasvihuone klooni
Te kniset tiedot batteryLevel: 77.170 Temperature: 4.3 °C —_
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Tuotenimi ERS

_ Virtalghde lkpl vaihdettava
Valmist:
st Elsys 3.6V Litiumi
Suureet Ilman  ldmpétila  (mittausalue  0..40°C, .
resoluutio 0,1°C, tarkkuus +-0,2°C) kosteus Paristonkesto 10 vuotta
(mittausalue  0..100%,  resoluutio  0,1%, Kiinnitys Ruuvit
tarkkuus +-2%), Liike (PIR), ku;\{l ! e o
Valoisuus (mittausalue 4...2 klx, resoluutio 11x, . aksipuoleinen teippi
tarkkuus +-10 Ix)) IP luokitus 30
Koko .
(86 * 86 * 28) mm Ympg(lstc:n s .
Paino 60g ilman paristoja, 100g paristoineen Idmptila (°C) 0..40°C, 0..100% RH

SuomiConnectin IoT-laitteet toimitetaan integroituna, testattuna ja
valmiina kdyttoon suoraan laatikosta.

IoT SCADA
Sensoriverkot vaivattomasti Hallitse ja valvo
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